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Ustawa Federalna
,,O dobrostanie sanitarno-epidemiologicznym ludnosci”
z dnia 30 marca 1999 r. nr 52-®3 [UF]

,Panstwowe przepisy i normy sanitarno-epidemiologiczne (dalej — przepisy sanitarne) —
normatywne akty prawne, ustalajgce wymogi sanitarno-epidemiologiczne (w tym kryteria
bezpieczenstwa i (lub) nieszkodliwosci czynnikdw Srodowiska przebywania dla cztowieka, normy
higieniczne i inne), nie przestrzeganie ktérych stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia cztowieka, a
takze zagrozenie powstania i rozprzestrzenienia choréb” (artykut 1).

,Na terytorium Federacji Rosyjskiej dziatajg federalne przepisy sanitarne, zatwierdzone i
wprowadzone w zycie przez federalny organ wtadzy wykonawczej, upowazniony do sprawowania
panstwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w trybie, ustalonym przez Rzad Federacji
Rosyjskiej.

Przestrzeganie przepisébw sanitarnych jest obowigzkowe dla obywateli, przedsiebiorcow
indywidualnych i oséb prawnych” (artykut 39).

,Za naruszenie ustawodawstwa sanitarnego ustalana jest odpowiedzialnos¢ dyscyplinarna,
administracyjna i karna” (artykut 55).
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Ministerstwo Ochrony Zdrowia Federacji Rosyjskiej
GLOWNY PANSTWOWY LEKARZ SANITARNY
FEDERACJI ROSYJSKIEJ

UCHWALA
25.11.02 Moskwa nr 40
O wprowadzeniu w zycie przepiséw sanitarnych
,Wymogi higieniczne wobec jakosci wody
niescentralizowanego systemu dostarczania wody.
Ochrona sanitarna Zrédet. SanPiN 2.1.4.1175-02”

Na podstawie Ustawy Federalnej ,O dobrostanie sanitarno-epidemiologicznym ludnosci” z

dnia 30 marca 1999 r. nr 52- UF i Przepisu o paninstwowym normowaniu sanitarno-
epidemiologicznym, ustalonego uchwatg Rzadu Federacji Rosyjskiej z dnia 24 lipca 2000 r. nr 554.
POSTANAWIAM:

Wprowadzi¢é w Zzycie przepisy sanitarne ,Wymogi higieniczne wobec jakosci wody
niescentralizowanego systemu dostarczania wody. Ochrona sanitarna zrédet, SanPiN 2.1.4.1175-02”,
zatwierdzone przez Gtéwnego Paniistwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej 17 listopada

2002 roku, od 1 marca 2003 r.

Ministerstwo Ochrony Zdrowia Federacji Rosyjskiej
GLOWNY PANSTWOWY LEKARZ SANITARNY
FEDERACJI ROSYJSKIEJ

G.G. Oniszczenko

UCHWALA
25.11.02 Moskwa nr4l
O anulowaniu przepiséw sanitarnych ,,Wymogi wobec
jakosci wody niescentralizowanego systemu dostawy wody.
Ochrona sanitarna zrédet. SanPiN 2.1.4.554-96"

W zwigzku z zatwierdzeniem 17.11.02 przez Gtéwnego Panstwowego Lekarza Sanitarnego
Federacji Rosyjskiej i w prowadzeniem w zycie od 01.03.03 przepiséw sanitarnych ,Wymogi
higieniczne wobec jakosci wody niescentralizowanego systemu dostarczania wody. Ochrona
sanitarna zrédet. SanPiN 2.1.4.1175-02"

POSTANAWIAM:

Od momentu wprowadzenia w zycie wskazanych przepisow sanitarnych uwaza¢ za
nieobowigzujgce na terytorium Federacji Rosyjskiej przepisy sanitarne ,, Wymogi wobec jakosci wody
niescentralizowanego systemu dostarczania wody. Ochrona sanitarna zrédet. SanPiN 2.1.4.554-96",
zatwierdzone przez dawny Panstwowy Komitet Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Rosji.

G.G. Oniszczenko
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ZATWIERDZAM

Gtéwny Panstwowy Lekarz Sanitarny
Federacji Rosyjskiej,

Pierwszy Zastepca Ministra Ochrony Zdrowia
Federacji Rosyjskiej

G.G. Oniszczenko

17 listopada 2002 r.

Data wprowadzenia: 1 marca 2003 r.

2.1.4. WODA PITNA | DOSTARCZANIE WODY
DO MIEJSC ZASIEDLONYCH

Wymogi higieniczne
wobec jakosci wody niescentralizowanej dostawy wody.
Ochrona sanitarna zrédet

Przepisy i normy sanitarno-epidemiologiczne
SanPiN 2.1.4.1175-02

1. Postanowienia ogodlne

1.1. Niniejsze przepisy i normy sanitarno-epidemiologiczne (dalej — przepisy sanitarne) zostaty
przygotowane na podstawie Ustawy Federalnej , 0 dobrostanie sanitarno-epidemiologicznym
ludnosci” z dnia 30 marca 1999 r. nr 52-UF (Zbidr przepiséw ustawodawczych Federacji Rosyjskiej,
1999, nr 14, art. 1650), uchwaty Rzadu Federacji Rosyjskiej z dnia 24 lipca 2000 r. nr 554 ,0
zatwierdzeniu Przepisu o panstwowej stuzbie sanitarno-epidemiologicznej Federacji Rosyjskiej i
Przepisu o panstwowym normowaniu sanitarno-epidemiologicznym”  (Zbidr przepisow
ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, 2000, nr 31, art. 3295) i majg na celu zapobieganie i usuwanie
zanieczyszczenia wody zrédet niescentralizowanego dostarczania wody dla uzytku ogdlnego i
indywidualnego.

1.2. Przepisy sanitarne ustalajg wymogi higieniczcne wobec jakosci wody Zrédet
niescentralizowanego dostarczania wody, wyboru miejsca lokalizacjo, urzadzenia i utrzymania
budowli uje¢ wody i terytorium przylegajgcego do nich.

1.3. Niescentralizowanym dostarczaniem wody jest uzytkowanie do picia i dla potrzeb
gospodarczych ludnosci wody Zzrédet podziemnych, pobieranej przy pomocy réznorodnych budowli i
urzadzen, dostepnych dla ogdlnego uzytku lub bedacych w indywidualnym uzytkowaniu, bez jej
dostarczania do miejsca zuzycia.

1.4. Zrédtami niescentralizowanej dostawy wody sa wody podziemne, pobdr ktérych odbywa
sie drogg urzadzenia i specjalnego wyposazenia budowli uje¢ wody (studnie szybowe i rurowe,
kapitaze poktadéw) uzytku ogdlnego i indywidualnego.

1.5. Przepisy sanitarne s3 obowigzkowe dla przestrzegania przez osoby prawne,
przedsiebiorcdw indywidualnych i obywateli.

1.6. Kontrola przestrzegania wymogdw przepiséw sanitarnych prowadzona jest przez osrodki
panstwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego zgodnie z Przepisem o panstwowe]j stuzbie
sanitarno-epidemiologicznej Federacji Rosyjskiej.
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2. Wymogi
wobec wyboru miejsca lokalizacji budowli uje¢ wody
niescentralizowanej dostawy wody

2.1. Wybdr miejsca lokalizacji budowli uje¢ wody niescentralizowanego dostarczania wody
podsiada znaczenie priorytetowe w sprawie zachowania statej jako$ci wody pitnej, zapobiegania jej
skazeniu bakteryjnemu i chemicznemu, zapobiegania zachorowalnosci ludno$ci na choroby
infekcyjne, przekazywane droga wodna, a takze profilaktyki ewentualnej intoksykacji.

2.2 Wybdr miejsca lokalizacji budowli uje¢ wody dokonuje ich wtasciciel z zaangazowaniem
odpowiednich specjalistbw i prowadzony jest na podstawie danych geologicznych i
hydrogeologicznych, a takze rezultatéw badania sanitarnego najblizszego terytorium.

2.3. Dane geologiczne i hydrologiczne powinny by¢ przedstawione w zakresie, niezbednym dla
rozstrzygniecia nastepujgcych zagadnien: gtebokos¢ zalegania wdd gruntowych, kierunek przeptywu
wod gruntowych w planie miejscowosci, orientacyjna moc warstwy wodonosnej, mozliwosc
wspotdziatania z istniejgcymi lub projektowanymi ujeciami wody na sasiednich dziatkach, a takze z
wodami powierzchniowymi (staw, bagno, strumyk, zbiornik wodny, rzeka).

2.4. Dane badania sanitarnego powinny zawiera¢ informacje o stanie sanitarnym miejsca
lokalizacji projektowanej budowli ujecia wody i przylegtego terytorium ze wskazaniem istniejgcych
lub ewentualnych Zrddet skazenia mikroorganizmami lub skazenia chemicznego wody.

2.5. Miejsce lokalizacji budowli uje¢ wody nalezy wybra¢ na nieskazonej dziatce, oddalonej w
odlegtosci nie mniej niz 50 m powyzej przeptywu wéd gruntowych od istniejgcych lub ewentualnych
zrodet zanieczyszczenia [skazenia]: szaletéw i szamb, magazyndw nawozdéw i trujgcych substancji
chemicznych, przedsiebiorstw przemystu lokalnego, budowli kanalizacyjnych i In.

Przy braku mozliwosci przestrzegania tej odlegtosci miejsce lokalizacji budowli uje¢ wody w
kazdym konkretnym przypadku uzgadniane jest z centrum panistwowego nadzoru sanitarno-
epidemiologicznego.

2.6. Budowle uje¢ wody niescentralizowanego dostarczania wody nie powinny by¢ budowane
na dziatkach, zatapianych wodami powodziowymi, w zabagnionych miejscach, a takze ulegajacych
obsuwaniu sie i innym rodzajom deformacji, a takze blizej niz 30 m od magistrali z intensywnym
ruchem srodkdw transportu.

2.7. Liczba ludnosci, korzystajacej ze scentralizowanego zrédta dostawy wody, okreslana jest w
kazdym konkretnym przypadku w oparciu o wydajnos¢ zrédta i przyjete normy zuzycia wody.
Budowle uje¢ wody powinny zapewnié przeptyw przez nie potrzebnej ilosci wody.

3. Wymogi
wobec urzadzenia i wyposazenia budowli uje¢ wody
niescentralizowanej dostawy wody

3.1. Prawidtowe urzadzenie i wyposazenie budowli uje¢ wody pozwoli rozwigzaé nie tylko
problemy niezawodnosci i diugowiecznosci takich budowli, wygody ich uzytkowania, ale takze
ochrony przed skazeniem i zasmieceniem.

3.2. Najbardziej powszechnymi budowlami uje¢ wody w miejscach zasiedlonych sg studnie
szybowe i rurowe o réznorodnej konstrukcji i gtebokosci, a takze kaptazy poktaddow (zt6z).

3.3.  Wymogi wobec wykonania studni szybowych.

3.3.1. Studnie szybowe przeznaczone do uzyskania wodd podziemnych z pierwszej od
powierzchni wodonos$nej warstwy bezcisnieniowej. Takie studnie sg szybami o ksztafcie okrggtym lub
kwadratowym i sktadajg sie z gérnej obudowy, trzonu i czesci odbierajgcej wode.

Przy braku mozliwosci przestrzegania tej odlegtosci miejsce lokalizacji budowli poboru wody w
kazdym konkretnym przypadku uzgadniane sg z centrum panstwowego nadzoru sanitarno-
epidemiologicznego.
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3.3.2. Gdrna obudowa (nadziemna czes¢ studni) stuzy do ochrony szybu przed zasmieceniem i
skazeniem [zanieczyszczeniem], a takze do obserwacji, podnoszenia poziomu wody, poboru wody i
powinna mieé nie mniej niz 0,7-0,8 m powyzej powierzchni ziemi.

3.3.3. Naziemna cze$¢ studni powinna mie¢ daszek lub zelbetowe pokrycie z wtazem, a takze
powinna by c zamykana pokrywa. Z géry naziemna cze$¢ przykrywana jest wiatg lub umieszczana w
budce.

3.3.4. Po obwodzie naziemnej czesci studni powinien by¢ wykonany ,zamek” z dobrze
przemytej i doktadnie uszczelnionej gliny lub ttustego pisaku gliniastego o gtebokosci 2 m i szerokosci
1 m, a takze obudowy z kamienia, cegly, betonu lub asfaltu o promieniu nie mniejszym niz 2 m z
pochyleniem 0,1 m od studni w kierunku stoku (rynny). Wokét studni powinno by¢ ogrodzenie, a koto
studni wykonywana jest fawka dla wiader.

3.3.5. Trzon (szyb) stuzy do przejscia akcesoriow do wyciggania wody (wiader, kadzi,
czerpakow itp.), a takze w szeregu przypadkow takze do umieszczania mechanizméw do wyciggania
wody. Scianki szybu powinny by¢ szczelne, dobrze izolujgcymi studnie przed przenikaniem sptywu
powierzchniowego, a takze wody przy podwyzszonym stanie.

3.3.6. Dla obudowy S$cianek studni w pierwszej kolejnosci zalecane sg kregi betonowe lub
zelbetowe. Przy ich braku dopuszcza sie wykorzystanie kamienia, cegly, drewna. Kamien (cegta) dla
obudowy Scianek studni powinien by¢ mocny, bez peknie¢, niebarwigcy wody i powinien by¢
uktadany tak jak kregi betonowe lub zelbetowe na zaprawie cementowej (cement wysokich marek,
nie zawierajacy domieszek).

3.3.7. Przy wykonaniu zrebow powinny by¢ wykorzystane okreslone gatunki drewna w postaci
belek i bruséw: dla wiencow nadwodnej czesci zrebu — jodta lub sosna, dla czesci zrebdw
odbierajgcych wode — modrzew, olcha, wigz, dgb. Materiat tartaczny powinien by¢ dobrej jakosci,
oczyszczony z kory, prosty, zdrowy, bez gtebokich peknieé i sladéw szkodnikéw toczgcych drewno,
niezarazony grzybami, przygotowany 5-6 miesiecy wczesniej.

3.3.8. Czesc¢ studni odbierajgca wode stuzy do przyptywu i nagromadzenia wod gruntowych.
Nalezy jg zagtebia¢ w warstwe wodonos$ng dla lepszego odkrycia warstwy i zwiekszenia wydajnosci.
Dla zapewnienia duzego przyptywu wody do studni dolna czes¢ jej scianek moze miec¢ otwory lub
moze by¢ budowana w postaci namiotu.

3.3.9. Dla zapobiegania wypierania gruntu z dna studni naptywajacymi strumieniami wadd
gruntowych, pojawienia sie zmetnienia w wodzie i utatwienia czyszczenia na dnie studni powinien
by¢ usypany filtr zwrotny.

3.3.10. Dla zejscia do studni przy remoncie i czyszczeniu w jej sciany powinny by¢ wstawiane
zeliwne klamry, ktére lokalizowane sg w formie szachownicy w odlegtosci 30 cm jedna od drugiej.

3.3.11. Wycigganie wody ze studni szybowych odbywa sie przy pomocy rdznorodnych
akcesoriow i mechanizméw. Najbardziej do przyjecia z punktu widzenia higienicznego jest
wykorzystanie pomp o réznorodnej konstrukcji (recznych i elektrycznych). W razie braku mozliwosci
wyposazenia studni w pompe dopuszcza sie wykonanie watu z korbg z jedna lub dwoma rgczkami,
watu z kotem dla jednej lub dwdch czerpakéw, ,zurawia” z ogdlnie dostepnym, silnie
przymocowanym czerpakiem i in. Rozmiar czerpaka powinien przyktadowo odpowiada¢ objetosci
wiadra, zeby przelewanie wody z niego do wiadra nie byto utrudnione.

3.4. Wymogi wobec wykonania studni rurowych (odwiertow).

3.4.1. Studnie rurowe przeznaczone sy do wydobycia wdéd podziemnych z horyzontédw
wodonos$nych, zalegajacych na réznej gtebokosci i bywajg ptytkimi (do 8 m) i gtebokimi (do 100 m i
wiecej). Studnie rurowe sktadajg sie z rury (rur) nasadowej o réznej srednicy, pompy i filtra.

3.4.2. Plytkie studnie rurowe (abisyniskie) mogg by¢ uzytku indywidualnego i ogdlnego;
gtebokie (odwierty artezyjskie), z reguty, sg ogdlnego uzytku.

Wykonanie i wyposazenie odwiertéw artezyjskich odbywa sie zgodnie z normami i przepisami
budowlanymi.

3.4.3. Przy wyposazeniu studni rurowych (filtry, siatki ochronne, elementy pomp i in.)
wykorzystywane sg materiaty, odczynniki i matych gabarytdéw urzadzenia oczyszczajgce, dozwolone
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przez Ministerstwo Zdrowia Rosji dla zastosowania w praktyce dostarczania wody gospodarczo-
pitne;j.

3.4.4. Czes¢ naziemna studni rurowej powinna byé wyzsza od powierzchni ziemi o 0,8-1,0 m,
hermetycznie zamknieta, powinna mie¢ obudowe i rure do zlewania, wyposazong w hak do wieszania
wiadra. Wokét czesci naziemnej urzadzane jest wypetnienie wokét studni (patrz p. 3.3.4) i tawka dla
wiader.

3.4.5. Wycigganie wody ze studni rurowej odbywa sie przy pomocy pomp recznych lub
elektrycznych.

3.5. Wymogi wobec urzadzenia kaptazy poktaddw.

3.5.1. Kapitaze przeznaczone sg do zgromadzenia wybijajagcych na powierzchnie waéd
podziemnych ze wstepujgcych i zstepujacych ztdz (zrédet) i sg specjalnie wyposazonymi komorami do
gromadzenia wody o réznorodnej konstrukgcji.

3.5.2. Pobdr wody ze wstepujgcych zt6z odbywa sie przez dno komory kaptazowej, ze
zstepujacych — przez otwory w Scianie komory.

3.5.3. Komory kaptazowe zstepujacych ztdz powinny mie¢ wodo nieprzepuszczalne sciany (za
wyjatkiem Sciany od strony horyzontu wodonosnego) i dno, co osiggane jest drogg wykonania
»,zamka” z mietej, ubitej gliny. Komory ztéw wstepujgcych wyposazane sg w gliniany ,zamek” po
catym obwodzie scian. Materiatem Scian moze by¢ beton, cegta lub drewno okreslonych gatunkéw
(patrz podpunkt 3.3.6 i 3.3.7.).

3.5.4. Komory kaptazowe powinny mie¢ gardziel z wtazem i pokrywg, wyposazone w rure
poboru wody i przelewowsg, posiadac rure oprdzniania o Srednicy nie mniej niz 100 mm, rure
wentylacyjng i powinny by¢ umieszczone w specjalnych naziemnych budowlach w postaci pawilonu
lub budki. Terytorium wokét kaptazu powinno by¢ ogrodzone.

3.5.5. Rura poboru wody powinna by¢ wyposazona w kran z hakiem do zawieszania wiadra i
powinna by¢ wyprowadzona na 1 -1,5 m od kaptazu. Pod kranem urzadzana jest taweczka dla wiader.
Na ziemi przy koncu rury poboru wody i przelewowej wykonywana jest wytozona rynna do
odprowadzania nadmiaru wody do rowu kanalizacyjnego.

3.5.6. Gardziel komory kaptazowej powinna by¢ ocieplona i wystawa¢ nad powierzchnie ziemi
nie mniej niz 0,8 m. Dla ochrony komory kaptazowej przed zalaniem wodami powierzchniowymi
powinny by¢ wykonane wypetnienie wokot studni z cegly, betonu lub asfaltu z pochyleniem w
kierunku rowu odprowadzajgcego wode.

3.5.7. W celu ochrony komory kaptazowe] przed zasypania piaskiem wykonywany jest filtr
zwrotny od strony przeptywu wody, a dla oczyszczenia wody od zawiesiny komora kaptazowa
rozdzielana jest Sciankg przelewowa na dwa odcinki: jeden — dla odstania wody i nastepnie jej
oczyszczenia z osadu, drugi — dla pobierania wyklarowanej wody.

3.5.8. Dla celéw badania, oczyszczania i dezynfekcji kaptazu w sScianie komory powinny by¢
wykonane drzwi i wiazy, a takze stopnie i klamry. Wejscie do komory nalezy wykonywa¢ nie nad
wodg, a wypuszczac je na bok, aby zanieczyszczenia z progu lub nég nie trafiaty do wody. Drzwi i
wtazy powinny by¢ wystarczajgcej wysokosci, aby zapewni¢ wygodnie przedostanie sie do komory
kaptazowej.

4. Wymogi
wobec jakos$ci wody niescentralizowanego systemu dostarczania wody

4.1. Pod wzgledem swego skfadu i wtasciwosci woda niescentralizowanego systemu dostawy
wody powinna odpowiadaé normom, przytoczonym w tabeli.

Wskazniki Jednostki pomiaru Norma
1 2 3
Organoleptyczne

Zapach punkty nie wiecej niz 2-3
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Posmak punkty nie wiecej niz 2-3
Zabarwienie stopnie nie wiecej niz 30
JMF
Metnosc (jednostki metnosci wedtug w granicach 2,6-3,5
formazyny)
lub mg/I (wedtug kaoliny) w granicach 1,5-2,0
Chemiczne
Wskaznik wodorowy jednostki pH w granicach 6-9
Ogdlna twardosc mg-ekw./I w granicach 7-10
Azotany (NOz) mg/I nie wiecej niz 45
Ogdlna mllnlerallzaqa (sucha me/| w granicach 1000 — 1 500
pozostatos¢)
Utlenialnos¢ .
nadmanganianowa mg/! w granicach 5-7
Siarczany (SO0,%) mg/I nie wiecej niz 500
Chlorki (CL-) mg/I nie wiecej niz 350
Substzilnqe.c.he.m|czne.natu.rl/>|< me/| PDK
organicznej i nieorganicznej
Mikrobiologiczne

Ogdlne bakterie grupy coli* ilos¢ bakterii w 100 ml brak
Ogdlna liczba liczba mikroorganizmow

- o . 100
mikroorganizmoéw tworzacych kolonie w 1 ml
Termo to.liiancyjne bakterie liczba bakterii w 100 ml brak
grupy coli
Colifagi** liczba jednostek tworzacych brak

blaszki w 100 ml

*Przy braku ogdlnych bakterii grupy coli prowadzone jest okreslenie glukozododatnich bakterii
grupy coli (bakterie grupy pateczek jelitowych) z wykonaniem testu oksydazowego.
**Dodatkowe wskazniki zgodnie z p. 4.2.

4.2. W zaleznosci od lokalnych warunkéw naturalnych i sanitarnych, a takze sytuacji
epidemicznej w miejscu zasiedlonym, wykaz kontrolowanych wskaznikdw jakosci wody,
przytoczonych w p. 4.1, rozszerza sie na decyzje gtdwnego panstwowego lekarza sanitarnego dla
odpowiedniego terytorium z wiaczeniem dodatkowych wskaznikow mikrobiologicznych i (lub)
chemicznych.

Na terytoriach, oficjalnie uznanych za strefy skazenia radioaktywnego, jakosé wody w zrédtach
niescentralizowanej dostawy wody wedtug wskaznikow bezpieczedstwa radioaktywnego oceniania
jest zgodnie z SanPiN 2.1.4.1074-01 (zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwosci FR 31
pazdziernika 2001 r. numer rejestracyjny 3011).

5. Wymogi
wobec utrzymania i eksploatacji budowli uje¢ wody
niescentralizowanego systemu dostawy wody

5.1. Prawidtowe utrzymanie i eksploatacja budowli i urzadzen uje¢ wody ma decydujace
znaczenie w profilaktyce skazenia mikroorganizmami i skazenia chemicznego wody pitne;j.

5.2. W promieniu 20 m od studni (kaptazu) nie dopuszcza sie mycia samochoddéw, wodopoju
dla zwierzat, prania i ptukania bielizny, a takze wykonywania innego rodzaju dziatalnosci, sprzyjajacej
skazeniu wody.

5.3. Najbardziej racjonalnym sposobem pozyskiwania wody ze studni (kaptazy) jest wycigganie
wody przy pomocy pompy, w ostatecznym przypadku przy pomocy ogodlnie dostepnego wiadra
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(czerpaka). Nie zezwala sie na wycigganie wody ze studni (kaptazu) wiadrami, przynoszonymi przez
ludnos¢, a takze czerpanie wody z ogdlnie dostepnego czerpaka naczyniami przynoszonymi z domu.

5.4. Dla ocieplenia i ochrony przed zamarzaniem budowli do poboru wody nalezy wykorzystac
czysta prasowana stome, siano, widry lub opitki, ktore nie powinny trafia¢ do studni (kaptazu). Nie
dopuszcza sie wykorzystania waty szklanej lub innych materiatéw syntetycznych, niewtgczonych do
wykazu materiatdw, odczynnikéw i urzadzen oczyszczajagcych o matych gabarytach, dozwolonych
przez Ministerstwo Zdrowia Rosji dla zastosowania w praktyce dostarczania wody gospodarczo-
pitne;j.

W celu ochrony przed zamarzaniem pomp elektrycznych nalezy przewidziec¢ ich ogrzewanie.

5.5. Oczyszczanie studni (kaptazu) powinno odbywac sie przez uzytkownikdow na pierwsze
zadanie centrum panstwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, ale nie rzadziej niz raz w roku
z réwnoczesnym biezgcym remontem urzadzen i mocowania.

5.6. Po kazdym oczyszczeniu lub remoncie powinna by¢ prowadzona dezynfekcja budowli
poboru wody odczynnikami zawierajgcymi chlor i nastepnie ich przemywanie.

5.7. czyszczenie, dezynfekcja i przemywanie budowli i urzadzen do poboru wody odbywa sie
za $rodki organéw samorzadéw lokalnych, uzytkownikéw zbiorowych lub indywidualnych.

5.8. Przy zuzyciu urzadzen (korozja rur, zamulenie filtréw, naruszenie zrebow itd.), silnym
zmniejszeniu wydajnosci lub sptyceniu, nienadajgcym sie do usuniecia pogorszeniu jakosci wody,
ktdra stata sie nieprzydatna do picia i potrzeb gospodarczych, wtasciciel budowli do poboru wody
zobowigzany jest zlikwidowa¢ je. Po demontazu urzadzen naziemnych zasypanie (tamponaz) studni
powinien by¢ przeprowadzony czystym gruntem, najlepiej glina z twardym ubiciem. Nad likwidowang
studnig z uwzglednieniem osiadania gruntu powinna wznosic sie gorka ziemi o wysokosci 0,2-0,3 m.

6. Kontrola jako$ci wody
niescentralizowanej dostawy wody

6.1. Kontrola jakosci wody powinna odpowiada¢ lokalnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej
i by¢ $cidle zwigzana z prowadzonymi w miejscu zasiedlonym przedsiewzieciami sanitarnymi.

6.2. W celu zapewnienia state] jakosci wody, bezpieczenstwa i dostarczania wody dla ludnosci,
ktdre jest do przyjecia, kontrola powinna zawieraé systematyczne sanitarne badanie nie tylko zrdédta
dostawy wody, wyposazenia i urzadzen, ale i terytorium, przylegajgcego do budowli ujecia wodnego
(zatacznik 3, 4,5).

6.3. Osrodki panstwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego wykonujg planowa lub
wybidrczg kontrole jakosci wody odwiertéw, studni i kaptazy ogdlnego uzytkowania, a takze kontrole
na jednorazowe zgtoszenia od uzytkownikow indywidualnych.

6.4. Dla nowo zbudowanych lub rekonstruowanych budowli uje¢ wodnych i urzadzen
ogoblnego lub indywidualnego uzytku nalezy przeprowadzi¢ badanie jakosci wody w granicach
wskaznikow tab. p. 4.1.

6.5. Jesli przy kontroli wody w odwiercie, studni, kaptazu zauwazono przekroczenie
wskaznikdw mikrobiologicznych i (lub) chemicznych w poréwnaniu z normami tab. 4.1, nalezy
wykonac¢ powtérny pobdr probek wody i przeprowadzi¢ dodatkowe badania w zakresie wskaznikéow
mikrobiologicznych i (lub) chemicznych, dla ktérych zauwazono przekroczenie normy. State
pogorszenie jakosci wody pod wzgledem wskaznikéw mikrobiologicznych i (lub) chemicznych w
szeregu powtdrnie pobranych probek wymaga ustalenia jego przyczyny i usuniecia.

6.6. Przedsiewziecia majgce na celu usuniecie pogorszenia jakosci wody wtgczajg oczyszczanie,
przemywanie i w razie koniecznosci profilaktyczng dezynfekcje (zatacznik 1) wraz ze sporzadzeniem
protokotu (zatgcznik 2).

6.7. Jesli nie udato sie wykry¢ lub zlikwidowac przyczyny pogorszenia jakosci wody lub
przedsiewziecia, majgce na celu usuniecie pogorszenia jakosci wody nie doprowadzity do statej
poprawy jej jakosci pod wzgledem wskaznikow mikrobiologicznych, woda w studni (kaptazu)
powinna by¢ stale odkazana preparatami, zawierajgcymi chlor.
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Przy statym chemicznym skazeniu wody nalezy podjg¢ decyzje o likwidacji budowli ujecia wody
lub urzadzenia.

6.8. Przy niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej w miejscu zasiedlonym lub w razie
koniecznosci wykorzystania dla warunkéw lokalnych wéd gruntowych, nieodpowiednio ochronionych
z powierzchni, o czym $wiadczy istotne zwiekszenie wydajnosci studni (kaptazu) w krotkim czasie po
osadzeniu sie osadéw, woda w studni (kaptazu) powinna by¢ poddawana odkazaniu stale lub w
okreslonym, uzgodnionym z centrum panstwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego okresie.

6.9. Kontrola efektywnosci odkazania wody w studni (kaptazu) prowadzona jest przez centrum
panstwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w terminach ustalonych przez centrum.
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Zatacznik 1

Wymogi
dla przeprowadzenia dezynfekcji studni szybowych
i odkazania wody w nich

1. Dezynfekcja studni szybowych

Koniecznos¢ dezynfekcji studni okreslana jest przez osrodki panstwowego nadzoru sanitarno-
epidemiologicznego i odbywa sie:

e Pod wzgledem wskaznikdéw epidemiologicznych (przy pojawieniu sie infekcji jelitowych w
miejscu zaludnionym lub przy trafianiu do wody studni sciekdw, fekalidw, trupow zwierzat i in.);

e W celach profilaktycznych (po zakoriczeniu budowy nowych lub po oczyszczeniu i remoncie
istniejgcych studni).

Dla dezynfekcji studni mozna wykorzystywac¢ wszelkie nadajace sie do tego celu preparaty
dezynfekujgce, dozwolone do zastosowania przez Ministerstwo Zdrowia Rosji. Najczesciej do tych
celow wykorzystywane sg preparaty zawierajgce chlor- zawiesine chlorowa lub dwu-tréjsktadnikowg
sél hypochloran wapnia (DTSHW [podchloryn wapnia]).

1.1. Dezynfekcja studni pod wzgledem wskaznikéw epidemiologicznych

Dezynfekcja studni pod wzgledem sktadnikéw epidemiologicznych zawiera:
e Wstepng dezynfekcje studni;

e Oczyszczanie studni;

e Powtdrng dezynfekcje studni.

1.1.1. Wstepna dezynfekcja studni

Przed dezynfekcjg studni metoda obliczeniowa okreslana jest objeto$¢ wody w niej (m?) droga
mnozenia powierzchni przekroju studni (m?) na wysoko$¢ stupa wody (m).

1.1.1.1. Prowadzone jest zraszanie z pulpitu wodnego zewnetrznej i wewnetrznej czesci trzonu
studni 5% roztworem wapna chlorowanego lub 3 % roztworem DTSHW [podchloryn wapnia] z
rozliczenia 0,51 na 1 mzpowierzchni.

1.1.1.2. Znajac objetos¢ wody w studni, prowadzona jest dezynfekcja dolnej (wodnej) jej czesci
droga wprowadzenia preparatéw zawierajacych chlor z rozliczenia 100-150 mg (g) aktywnego chloru
na 11 (m? wody w studni.

Woda jest doktadnie mieszana, studnia zamykana pokrywg i pozostawiona na 1,5-2 godz., nie
dopuszczajgc do brania wody z niej.

1.1.1.3. Rozliczenie ilosci wapna chlorowanego lub DTSHW nalezy dla utworzenia w wodzie
studni zadanej dawki aktywnego chloru 100-150 mg (g) na 1 | (m?), prowadzone jest wedtug wzoru:

P- ilos¢ wapna chlorowanego lub DTSHW, g;

C- zadana dawka aktywnego chloru w wodzie studni, mg/I (g/ma);
E- objeto$¢ wody w studni, m>;

H- zawartos¢ aktywnego chloru w preparacie, %;

100- wspdtczynnik liczbowy.
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1.1.2. Oczyszczanie studni

Oczyszczanie prowadzone jest przez 1,5-2 godz. po wstepnej dezynfekcji studni.

1.1.2.1. Ze studni catkowicie zabierana jest woda, oczyszczana jest ona od postronnych
przedmiotéw i nagromadzonego mutu. Scianki szybu oczyszczane sg drogg mechaniczng od
porastajacych jg rodlin i zanieczyszczen.

1.1.2.2. Wybrane ze studni zanieczyszczenia i mut wywozone sg na wysypisko lub wysypywane
do wczesniej wykopanego w odlegtosci nie mniej niz 20 m od studni dotu o gtebokosci 0,5 m i
zakopywane sg, po wczesniejszym zalaniu zawartosci dotu 10% roztworem wapna chlorowanego lub
5% roztworem podchlorynu wapnia.

1.1.2.3. Scianki szybu oczyszczonej studni w razie koniecznoéci s3 remontowane, nastepnie
zewnetrzna i wewnetrzna cze$é¢ szybu zraszana jest z hydro-pulpitu 5% roztworem wapna
chlorowanego lub 5% roztworem podchlorynu wapnia z rozliczenia 0,5% I/m? szybu.

1.1.3. Powtdrna dezynfekcja studni

Po oczyszczeniu, remontu i dezynfekcji scianek szybu przystepuje sie do powtdrnej dezynfekgcji
studni.

1.1.3.1. Przeczekuje sie czas, w ciggu ktérego studnia znéw zapetniana jest wodg, powtdrnie
okreélana jest objeto$¢ wody w niej (m®) i wprowadza sie niezbedng ilo$¢ roztworu wapna
chlorowanego lub podchlorynu wapnia z rozliczenia 100 — 150 mg (g) aktywnego chloru na 1 | (m?)
wody w studni.

1.1.3.2. Po wniesieniu roztworu dezynfekujacego, wode w studni miesza sie w ciggu 10 min,
studnie zamyka sie pokrywg i pozostawia na 6 godz., nie dopuszczajgc do brania z niej wody.

1.1.3.3. Po uptywie wskazanego terminu obecnos$¢ chloru ostatecznego w wodzie okres$lana
jest jakosciowo — pod wzgledem zapachu lub przy pomocy metody jodometrycznej. Przy braku chloru
ostatecznego do wody dodawana jest 0,25-0,3 pierwotnej ilo$¢ preparatu dezynfekujgcego i
przetrzymywana jest jeszcze 3-4 godz.

1.1.3.4. Po powtdérnym sprawdzeniu na obecno$é chloru ostatecznego i pozytywnych
rezultatach takiego sprawdzenia prowadzone jest wypompowanie wody do zaniku ostrego zapachu
chloru. Dopiero po tym wode mozna wykorzystywac do picia i celéw gospodarczo-bytowych.

1.2. Dezynfekcja
studni w profilaktycznych celach

1.2.1. Przy dezynfekcji studni w profilaktycznych celach wstepna dezynfekcja nie jest
prowadzona.

1.2.2. Oczyszczanie i remont studni, a takze dezynfekcja $cianek nowo wybudowanej studni
konczy sie dezynfekcjg metoda objetosciows (patrz p. 1.1.3. zatgcznika).

2. Odkazanie wody w studniach

Koniecznos¢ odkazania wody w studniach ustala centrum panstwowego nadzoru sanitarno-
epidemiologicznego w celu zapobiegania rozprzestrzenienia wsrdd ludnosci infekcji przez wode
studzienna i prowadzi sie:

e jako czasowe przedsiewziecie profilaktyczne w ogniskach infekcji jelitowych;

e kiedy woda studni nie odpowiada wymogom jakosci wody niescentralizowanego systemu
dostarczania wody pod wzgledem wskaznikdw mikrobiologicznych.

2.1 Odkazanie wody w studni prowadzone jest po dezynfekcji samej studni przy pomocy
roznych srodkdw i metod, ale najczesciej przy pomocy naboju dozujacego, wypetnionego, z reguty,
preparatami zawierajgcymi chlor.
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2.2 W procesie odkazania wody w studni preparatami zawierajgcymi chlor ilos¢ chloru
ostatecznego (aktywnego) powinna by¢ na poziomie 0,5 mg/l. Osiggniecie tego poziomu zalezy od
szeregu czynnikdw, z ktérych gtéwnym jest ilo$¢ preparatu dezynfekujgcego, niezbednego do
wypetnienia naboju dezynfekujgcego, przy pomocy ktérego prowadzone jest odkazanie wody.

2.3 Dla obliczenia ilosci preparatu dezynfekujgcego w naboju dezynfekujgcym (A) okreslane sg
nastepujace parametry:

A, — objeto$¢ wody w studni, m>;

A,- wydajnoé¢ studni, m*/godz.;

As- wielko$¢ poboru wody, m?/dobe (okreéla sie droga ankietowania ludnosci);

A, — stopien pochtaniania chloru przez wode.

Obliczenie prowadzone jest wedtug wzoru:

A=0,07A; + 0,08A;, + 0,02A;+ 0,14A,
Uwaga:

a) Wzor przedstawiony jest dla obliczenia ilosci podchlorynu wapnia, zawierajacego 52% aktywnego
chloru, przy temperaturze wody 17-18°C;

b) dla wapna chlorowanego, zawierajgcego 25% aktywnego chloru, obliczenie wykonywane jest wedtug
tego samego wzoru, ale obliczeniowa ilo$¢ preparatu zwiekszana jest dwukrotnie;

c) jesli zawartos¢ aktywnego chloru w podchlorynie wapnia lub wapnie chlorowanym jest inna —
dokonuje sie przeliczenia;

d) przy temperaturze wody 4-6°C (w okresie zimowym) ilo$¢ preparatu, okreslona obliczeniem,
zwiekszana jest dwukrotnie;

e) okreslenie wydajnosci studni i stopnia pochtfaniania chloru przez wode przytoczone jest nizej.

2.4 Pod wzgledem ilosci preparatu dobiera sie odpowiedni pod wzgledem wielkosSci nabdj (lub
kilka naboi o mniejszej pojemnosci), wypetnia sie go preparatem, dodaje sie wode mieszajgc do
utworzenia rownomiernej substancji w postaci kaszki, zamyka sie korkiem i zanurza do wody studni
w odlegtosci 20 do 50 cm od dna w zaleznosci od wysokosci stupa wodnego, a wolny koniec sznurka
(szpagatu) mocuje sie na naziemnej obudowie szybu.

2.5 Efektywnos¢ odkazania wody w studni ustalana jest drogg okreslenia wielkosci chloru
ostatecznego (0,5 mg/l) i ogdlnych bakterii grupy coli. Czestotliwo$¢ powtdrnych okreslen nie
powinna by¢ rzadsza niz raz w tygodniu.

2.6 Przy zmniejszeniu wielkosci chloru ostatecznego lub jego zniknieciu (na przyktad za 30 ddb),
nabdj wyjmowany jest ze studni, zawartos¢ zostaje usunieta, jest on przemywany i powtdrnie
napetniany preparatem dezynfekujgcym. Przy tym wnoszone sg niezbedne korekty w oparciu o
pierwotne doswiadczenie odkazania wody w studni.

Okreslenie wydajnosci studni

Mierzona jest objetos¢ wody w studni, szybko wypompowywana jest woda w ciggu okreslonego
czasu (3-10 min) i odnotowywany jest czas, w ciggu ktorego odnowit sie poziom wody w studni.
Obliczenie prowadzone jest wedtug wzoru:

D=——"gdzie

D — wydajnos¢ studni, |/godz.;

V- objetos¢ wody w studni przed odpompowaniem, |;

t- czas w min., w ciggu ktérego odtworzyt sie poziom wody, plus czas, w ciggu ktérego
pompowano wode;

60 — wspotczynnik liczbowy.
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Okreslenie
stopnia pochtaniania chloru prze wode studni

Do naczynia nabierany jest 1 | wody studziennej, dodawany jest 1% roztwdr wapna
chlorowanego lub podchlorynu wapnia z rozliczenia 2 mg/l aktywnego chloru (przy przezroczystej
wodzie) lub 3-5 mg/| (przy metnej wodzie). Zawarto$¢ naczynia nalezy dobrze przemieszaé, zamkngc
korkiem, pozostawié¢ na 30 min. i okresli¢ wielkos¢ pozostatego chloru w wodzie.

Stopien pochtaniania chloru przez wode oblicza sie drogg okreslenia rdznicy pomiedzy iloscig
aktywnego chloru wprowadzonego do naczynia i jego iloscig w wodzie po 30-minutowym kontakcie.
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PROTOKOL
przemywania, czyszczenia i dezynfekcji studni (kaptazy)

Miejscowos¢ << >> 200_r.

Komisja w sktadzie przedstawicieli:

Zatacznik 2
(wzdr)

Centrum Panstwowego Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego w

(miasto, rejon)

(stanowisko, nazwisko, imie, imie odojcowskie)

Podmiotu gospodarczego

(nazwa podmiotu gospodarczego, stanowisko, nazwisko, imie, imie odojcowskie przedstawiciela)

sporzadzili niniejszy protokdt o tym, ze studnia, kaptaz, ztoze

(niepotrzebne skreslic)

(wskazac jakim odczynnikiem)

przy stezeniu aktywnego chloru mg/dm>(g/m?3),

czas trwania kontaktu godz. << >> 200 .

Rezultaty analizy fizykochemicznej i bakteryjnej po zakonczeniu dezynfekcji na

w zatgczeniu.

Przedstawiciel Centrum Paristwowego
Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego

arkuszach

Przedstawiciel podmiotu gospodarczego
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3.
4.

Zatacznik 3

PROGRAM
badania sanitarno-epidemiologicznego studni szybowej

Obwdd, rejon, miejscowos$é, ulica, studnia nr, data badania.

Lokalizacja studni.

2.1. Na terytorium miejscowosci — na ulicy, placu, w przestrzeniach pomiedzy domami, w
sadzie, ogrodzie.

2.2. Poza miejscem zaludnionym — na terytorium fermy zwierzecej, kurnika, podwérka
gospodarczego, przedsiebiorstwa (instytucji), in.

2.3. Na rownym miejscu, na wzniesieniu, stoku, na nizinie, wawozie lub koto wawozu, na
polanie, na brzegu zbiornika wodnego.

2.4, Czy studnia jest zalewana w czasie tajania $niegu, silnego deszczu, podwyzszonego
stanu wadd.

Ile domoéw i mieszkancow obstuguje studnia, promien obstugiwania.

Kiedy zostata zbudowana studnia. Kiedy po raz ostatni byta ona remontowana, czy byfa

czyszczona, dezynfekowana.

5.

N

9.

10.
11.
12.

Typ studni: zrebowy, betonowy, ceglany, z innego materiatu.

5.1. Materiat zrebu: dab, sosna, olchaiin.

5.2. Wysokosc scianek nad poziomem ziemi:

5.3. Gtebokos¢ studni od powierzchni ziemi od dnia i od lustra wody.

5.4. Objetos¢ wody w studni.

5.5. Czy istnieje gliniana osypka, na jaka gtebokos¢ i grubosé.

Od jakiej warstwy zbiera sie woda.

Stan wewnetrznej powierzchni $cianek studni.

Stan powierzchni gruntu wokoét studni.

8.1. Obecnosé pokrycia, w jakiej odlegtosci.

8.2. Obecnosé stoku, rowu odprowadzajgcego wode i ogrodzenia.

8.3. Czy istnieje koryto do wodopoju bydta, w jakiej odlegtosci od studni.
Sposdb wyciggania wody ze studni: pompg, kotowrotem, zurawiem.

Czy jest czerpak lub wiadro (wspdlne, indywidualne), podstawka dla wiader.
Obecnosc¢ pokrywy, wiaty lub budki, ich odlegtos¢.

Odlegtos¢ od domow mieszkalnych, jezdni, od szaletéw i szamb, zbiornikdw na nawdz,

innych zrdodet zanieczyszczenia.

13.
14.

Zrédta zanieczyszczenia zlokalizowane sg w rzezbie terenu powyzej lub ponizej studni.
Charakter gruntu pomiedzy studnig i Zrédtem zanieczyszczenia (piaszczysty, gliniasty,

czarnoziem).

15.
16.
Sniegu).
17.
18.
19.
20.

Zuzycie wody w studni w ciggu doby, woda wyczerpywana jest w catosci czy nie.
Wahania poziomu wody w studni (wedtug pér roku, w zaleznosci od deszczu, tajania

Dane analiz laboratoryjnych jakosci wody.

Kiedy i kto prowadzit ostatnia analize.

Dane o rozprzestrzenieniu choréb infekcyjnych na terytorium miejscowosci.

Dane o innych chorobach ludnosci, ktére mozina powigzaé z czynnikiem wodnym

(intoksykacje).

21.
22.
23.

Dane o epizootii gryzoni i zwierzat domowych w rejonie, na terytorium miejscowosci.
Kto prowadzi nadzér nad studnig i odpowiada za jej stan sanitarny.
Whiosek ogdlny o stanie sanitarno-higienicznym studni i niezbednych przedsiewzieciach.
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14.

Zatacznik 4

PROGRAM
badania sanitarno-higienicznego studni rurowe;j

Okolica, rejon, miejscowos¢, ulica, dom nr, studnia nr, data badania.

Lokalizacja studni: poza miejscowos$cig, na terytorium miejscowosci, wewnatrz budowli.
Do kogo nalezy studnia (wtasciciel).

Ile domdw i mieszkaricdw obstuguje studnia, promien obstugiwania.

Kiedy zostata zbudowana studnia, kiedy zostata remontowana.

Metoda wykonania: wiercenie, wybijanie, kopanie z dowiercaniem, in.

Gtebokos¢ studni, z jakiej warstwy wodonosnej wydobywana jest woda.

Gtebokos¢ statego poziomu wody w studni od powierzchni.

Wydajnos¢ studni, samodzielnie wylewajgca sie lub nie.

Zmiana poziomu wody z biegiem czasu, charakter, wielkos¢ i ewentualne przyczyny zmiany.
Materiat Scian studni rurowej, obecnosc filtra, siatki ochronnej, materiat siatki.
Wykonanie naziemnej obudowy, istnienie budki lub pawilonu.

Sposdb wyciggania wody (pompa reczng lub elektryczng).

Ochrona przed zamarzaniem (rodzaj i charakter ocieplen, materiat izolujgcy, ogrzewanie

elektryczne pompy).

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Istnienie obsypki glinianej, pokrycia, rowu odprowadzajgcego wode podstawki pod wiadra.
Zrédta ewentualnego zanieczyszczenia, ich odlegtos¢ od studni.

Dane analiz laboratoryjnych wody.

Kiedy i kto prowadzit ostatnia analize.

Kto odpowiada za stan sanitarny studni.

Whniosek ogdlny o stanie sanitarno-epidemiologicznym studni i niezbedne przedsiewziecia.
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1.
2.

Zatacznik 5

PROGRAM
badania sanitarno-higienicznego kaptazu ztoza

Okolica, rejon, miejscowosc.
Lokalizacja kaptazu. Czy kaptaz nie jest zalewany w czasie wysokiego stanu wdd, silnego

deszczu, tajania $niegu.

3.
4.
5.

o~

9.

Do kogo nalezy kaptaz.

Ile domow i mieszkancow obstuguje kaptaz, promien obstugiwania.

Charakter ztoza.

5.1. Ztoze wstepujace lub zstepujace, z jakiej warstwy wodonosnej wycina sie ztoze, stopien
ochrony przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi.

5.2. llo$¢ wody, uzyskiwanej przy pomocy kaptazu w ciggu doby.

5.3. Czy obserwowane sg wahania poziomu wody wedtug sezondéw roku, w czasie
najwyzszego stanu wéd, silnego deszczu.

Rok budowy.

Rok ostatniego remontu.

Kiedy i przez kogo byt czyszczony i dezynfekowany po raz ostatni kaptaz.

Stan powierzchni gruntu wokét kaptazu (pokryta nawierzchnia, rowy odprowadzajgce

wode, ogrodzenia).

10.
11.

12.
13.

Istnienie pawilonu lub budki.

Konstrukcja kapitazu.

11.1. Konstrukcja komory kapitazowej, materiat $cian, hermetyczno$¢ $Scian, istnienie
glinianej obsypki.

11.2. Mozliwosc¢ klarowania wody (obecnosc¢ sciany przelewowej).

11.3. Obecnosé rury przelewowej i rury dla zanieczyszczen; miejsce odprowadzenia wody z
rury przelewowej i rury dla zanieczyszczen, pokrycie jego nawierzchni, obecnos¢ rynny.
11.4. Obecnos$é rury wentylacyjnej, jej wysokos¢ nad poziomem gruntu, ochrona rury
wentylacyjne;j.

11.5. Obecnosc¢ drzwi i wiazu z pokrywga, mozliwos¢ organizacji oczyszczania.

Ochrona przed zamarzaniem (rodzaj i charakter ocieplenia).

Zrédta ewentualnego zanieczyszczenia, ich odlegto$¢ od kaptazu, lokalizacja w rzezbie

terenu w stosunku do kaptazu.

14.
analiza.
15.
16.
17.
18.
19.

Dane analiza laboratoryjnych wody. Kiedy i przez kogo prowadzona byfa po raz ostatni

Dane o rozprzestrzenieniu choréb infekcyjnych w miejscowosci.

Dane o innych chorobach ludnosci, zwigzanych z czynnikiem wodnym (intoksykacje).

Dane o epizootii gryzoni i zwierzagt domowych w rejonie, na terytorium miejscowosci.

Kto sprawuje nadzér sanitarny i odpowiada za stan sanitarny kaptazu.

Whiosek ogdlny o stanie sanitarno-higienicznym kaptazu i niezbednych przedsiewzieciach.



